(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass die

AKUVIB Engineering and Testing GmbH
SinterstraRe 8, 44795 Bochum

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Temperatur, Feuchte, Korrosion, Schadgas, IP-Schutzarten (Wasser und Staub), Sonnen-
strahlung, Schwingung und Schock sowie Umweltsimulationspriifungen in deren Kombi-
nation (Qualifikationspriifungen) an technischen Produkten;

mobile akustische Messungen, akustische Emission (AE), Umweltakustik, Vibroakustik,
Messungen im Hall- und Freifeldraum sowie psychoakustische Analysen an Bauteilen und
Fahrzeugen

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 24.06.2010 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-11133-01 und ist giiltig bis 30.05.2015. Sie besteht aus diesem Deckblatt,
der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 8 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-11133-01-00

— = ~>
Norbert Barz
Geschaftsfiihrer

Berlin, 24.06.2010

Slehe Hinweise auf der Riickseite



DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11133-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Giiltigkeitsdauer: 31.05.2010 bis 30.05.2015

Urkundeninhaber:

AKUVIB Engineering and Testing GmbH
SinterstralRe 8, 44795 Bochum

Priifungen in den Bereichen:

Temperatur, Feuchte, Korrosion, Sonnenstrahlung, Schwingung und Schock sowie Umweltsimu-
lationspriifungen in deren Kombination (Qualifikationspriifungen) an technischen Produkten;
mobile akustische Messungen, Umweltakustik, Vibroakustik, Messungen im Hall- und Freifeld-
raum sowie psychoakustische Analysen an Bauteilen und Fahrzeugen

verwendete Abklirzungen:  siehe letzte Seite

Innerhalb der angegebenen Priifverfahren ist dem Laboratorium, ohne dass es einer vorherigen
Information und Zustimmung der DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, die Modifizie-
rung von Priifverfahren gestattet. Die aufgefihrten Prifverfahren sind fir die Beschreibung des
Priifbereiches charakteristisch.

Charakteristische Priifverfahren

DIN EN 60068-2-1 Umweltprifungen - Teil 2: Priifungen - Prifgruppe A: Kalte

1995-03

DIN EN 60068-2-2 Umweltpriifungen - Teil 2: Prisfungen - Priifgruppe B: Trockene
1994-08 Waérme

DIN EN 60068-2-5 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Sa: Nachgebildete
2000-07 Sonnenbestrahlung auf der Erdoberfldche

DIN EN 60068-2-6 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifgruppe Fc: Schwingungen,
1996-05 sinusformig

DIN EN 60068-2-11 Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Ka: Salznebel
2000-02
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DIN EN 60068-2-14
2000-08

DIN EN 60068-2-27
1995-03

DIN EN 60068-2-29
1995-03

DIN EN 60068-2-30
2000-02

DIN EN 60068-2-38
2000-02

DIN EN 60068-2-64
1995-08

DIN EN 60068-2-67
1996-07

DIN 50014
1985-07

DIN 50017
1982-10

DIN 50021
1988-06

DIN 75220
1992-11

DIN EN 50155
2004-01

DIN EN 61373
1999-11

DIN ISO 362
2003-08

DIN 1SO 5128
1984-11

DIN ISO 5130
1982-05

DIN ISO 8297
2000-08

Gultigkeitsdauer: 31.05.2010 bis 30.05.2015

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11133-01-00

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung N: Temperatur-
wechsel

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Ea und Leitfaden:
Schocken

Umweltpriifungen - Teil 2: Priiffungen - Priiffung Eb und Leitfaden:
Dauerschocken

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Db und Leitfaden:
Feuchte Warme, zyklisch

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Z/AD: Zusammen-
gesetzte Priifung Temperatur/Feuchte, zyklisch

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifverfahren - Priifung Fh: Schwingen,
Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden

Umweltpriifungen - Teil 2: Priifungen - Priifung Cy: Feuchte Warme,
konstant, beschleunigte Priifung, vorzugsweise fiir Bauelemente

Klimate und ihre technische Anwendung - Normalklimate
Klimate und ihre technische Anwendung - Kondenswasser-
Priifklimate

Sprithnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lésungen
Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen
Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Schienen-

fahrzeugen

Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen -
Prifungen fiir Schwingen und Schocken

Akustik - Messung von beschleunigten StraRenfahrzeugen
abgestrahlten Gerdausches

Akustik - Innengerdauschmessungen in Kraftfahrzeugen

Akustik - Methode fiir die Messung des Standgerausches von
StraBenfahrzeugen

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Mehr-Quellen-

Industrieanlagen fiir die Abschatzung von Schalldruckpegeln in der
Umgebung - Verfahren der Genauigkeitsklasse 2
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